Zaktad

Inzynierii Ruchu

Wysiegnik - typ 7306

Filozofig naszej firmy jest umiejetne tgczenie cech uzytkowych
produktéw z oryginalng stylistykq. W przypadku sygnalizacii
swietlnych to wiasnie wysiegniki sq elementami najbardziej
rzucajgcymi sie w oczy. Postanowiliémy poswiecié im nieco
wiekszg uwage, a naszq myslg przewodniq byto stworzenie
produktu o unikalnym designie, ktéry idealnie wkomponowat-
by sie w otoczenie, bez wzgledu czy jest to zabytkowe cen-
trum miasta, nowoczesna dzielnica handlowa, przedmiescia,
czy tez wiejski krajobraz. Z perspektywy czasu widaé, iz nasze
zatozenia i koncepcje okazaly sig stuszne. Wysiegniki zostaty
pozytywnie zaopiniowane przez wiadze miast oraz zarzqd-
céw drég i zdobyly uznanie na rynku polskim. Swiadectwem
jakosci konstrukcji jest sama ilo$¢ zainstalowanych wysiegni-
kéw w wojewddztwie $lgskim oraz na terenie catego kraju, ja

i poza granicami.

Przy tworzeniu wysiegnikdw istotne byty takze walory tech-
niczne, a najwazniejsze z nich to duza rozpigtoéé konstrukii,
szybki i fatwy montaz, mozliwoéé obrotu ramienia czy wytrzy-
mafo$é na 3 strefe wiatrowq.

Wysiegniki posiadajq zastrzezony wzér przemystowy nr 7306.
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Unikalny ksztatt i estetyka,

tatwy i szybki montaz,

Wielofunkeyjna konstrukeia,

Maty ciezar konstrukeiji — ok. 500-650 kg,

Wykonywany na mokro fundament o wymiarach
600x600x1700,

Rozpietoéé od 2,5 mdo 11,5 m,
Mozliwo$é obrotu ramienia o 360°

Ogniowe ocynkowanie (grubosé powtoki zgodna
z normq PN-EN ISO 1461),

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne (zgodne
z grupqg norm PN-EN-40) na okreslonej wysokosci.
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Zaktad

Inzynierii Ruchu

@ ul. Przemystowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 85 25
& info@zir.com.pl

www.grupazir.pl




