0....ZIR

FUTURLEDG6 - 230V AC

The standard for highest optical performance

Whkiady LED charakteryzujq sie wysokg luminacjg zapewniajgcq
optymalng percepcije sygnatu, przy zachowaniu zwigkszonej zywotnosci
oraz gwaranciji kilkuletniej bezobstugowej eksploatacii.

Systemy optyczne FuturLED 6 oferujq 5 klase fantomowq, a specjalnie
skonstruowany system optyczny pozwala na jednolitq dystrybucje $wiatta,
redukcje $wiatla fantomowego i stabilnoéé koloru.

Whkiady dostepne sq w 3 rozmiarach: 100, 200 oraz 300 mm.

© © 0 O

Funkcja

, . e, Energo-  Niezawodnosé
$ciemniania

Centralne zrédto
oszczednosé

swiatla

ZALETY

© brak widocznych punktéw LED, bardzo réwnomierny strumiert
sygnatu - centralne zrédto $wiatta

© najwyzsza klasa fantomowa (klasa 5)

© najnizszy pobdr mocy i doskonata wydajnosé $wietlna

© cykl zycia > 5 lat

© sprawdzona technologia

© automatyczna kompensacija $wiatta w przypadku awarii diody

© dostepna funkcja $ciemniania

© 3 rodzaje soczewki: bezbarwna, dymiona oraz kolorowa

© 4 kolory éwiatta: czerwona, zéfta, zielona oraz biata dla
transportu publicznego

DODATKI

Jako element dodatkowy do wktadéw LED oferujemy

specjalne maski wykonane z poliweglanu, ktére tworzone sq
wedfug dowolnie przedstawionego przez klienta wzoru.
Umiejscowienie maski pomigdzy wewnetrzng, a zewnetrzng
soczewkq chroni jq przed wandalizmem i anomaliami pogodowymi.

NeOdS

@ instagram.com/grupazir
o facebook.com/grupazir

@ linkedin.com/company/grupa-zir
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SZCZEGOLY TECHNICZNE

Parametry optyczne

EMC

Zakres temperaturowy
Stopieri ochrony
Szczelnosé

Odpornosé na uderzenia

Materiat

Waga

Kabel

Wymiary
(tgcznie z soczewkq)

Spefniajgce wymagania normy EN 12368
oraz lokalne

Zgodnie z EN 50293

Klasa A, B, C (-40°C do +60°C)

Il klasa ochrony; zgodnie z EN 61140
Klasa IP 65; zgodnie z EN 60529
Klasa IR3; zgodnie z EN 60598-1
Poliweglan

100 mm: <0,25 kg
200 mm: <0,9 kg
300 mm: <1,5 kg

2x0,75 mmz; Tm

100 mm: @ 108 x 72 mm
200 mm: & 210 x 117 mm
300 mm: & 300 x 149 m

Przemysfowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 8525

info@zir.com.pl

@ ®» ¢ o

www.grupazir.pl


https://www.linkedin.com/company/grupa-zir
https://www.instagram.com/grupazir/
https://www.facebook.com/grupazir

0....ZIR

FUTURLEDG6 - 42V AC

The standard for highest optical performance

Whkiady LED charakteryzujq sie wysokg luminacjg zapewniajgcq
optymalng percepcije sygnatu, przy zachowaniu zwigkszonej zywotnosci
oraz gwaranciji kilkuletniej bezobstugowej eksploatacii.

Systemy optyczne FuturLED 6 oferujq 5 klase fantomowq, a specjalnie
skonstruowany system optyczny pozwala na jednolitq dystrybucje $wiatta,
redukcje $wiatla fantomowego i stabilnoéé koloru.

Whkiady dostepne sq w 3 rozmiarach: 100, 200 oraz 300 mm.

© © 0 O

Funkcja

, . e, Energo-  Niezawodnosé
$ciemniania

Centralne zrédto
oszczednosé

swiatla

ZALETY

© brak widocznych punktéw LED, bardzo réwnomierny strumiert
sygnatu - centralne zrédto $wiatta

© najwyzsza klasa fantomowa (klasa 5)

© najnizszy pobdr mocy i doskonata wydajnosé $wietlna

© cykl zycia > 5 lat

© sprawdzona technologia

© automatyczna kompensacija $wiatta w przypadku awarii diody

© dostepna funkcja $ciemniania

© 3 rodzaje soczewki: bezbarwna, dymiona oraz kolorowa

© 4 kolory éwiatta: czerwona, zéfta, zielona oraz biata dla
transportu publicznego

DODATKI

Jako element dodatkowy do wktadéw LED oferujemy

specjalne maski wykonane z poliweglanu, ktére tworzone sq
wedfug dowolnie przedstawionego przez klienta wzoru.
Umiejscowienie maski pomigdzy wewnetrzng, a zewnetrzng
soczewkq chroni jq przed wandalizmem i anomaliami pogodowymi.

NeOdS

@ instagram.com/grupazir
o facebook.com/grupazir

@ linkedin.com/company/grupa-zir
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SZCZEGOLY TECHNICZNE

Parametry optyczne

EMC

Zakres temperaturowy
Stopieri ochrony
Szczelnosé

Odpornosé na uderzenia

Materiat

Waga

Kabel

Wymiary
(tgcznie z soczewkq)

Spefniajgce wymagania normy EN 12368
oraz lokalne

Zgodnie z EN 50293

Klasa A, B, C (-40°C do +60°C)

Il klasa ochrony; zgodnie z EN 61140
Klasa IP 65; zgodnie z EN 60529
Klasa IR3; zgodnie z EN 60598-1
Poliweglan

100 mm: <0,25 kg
200 mm: <0,9 kg
300 mm: <1,5 kg

2x0,75 mmz; Tm

100 mm: @ 108 x 72 mm
200 mm: & 210 x 117 mm
300 mm: & 300 x 149 m

Przemysfowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 8525

info@zir.com.pl

@ ®» ¢ o

www.grupazir.pl


https://www.linkedin.com/company/grupa-zir
https://www.instagram.com/grupazir/
https://www.facebook.com/grupazir
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FUTURLEDG6 - 40V AC

The standard for highest optical performance

Whkiady LED charakteryzujq sie wysokg luminacjg zapewniajgcq
optymalng percepcije sygnatu, przy zachowaniu zwigkszonej zywotnosci
oraz gwaranciji kilkuletniej bezobstugowej eksploatacii.

Systemy optyczne FuturLED 6 oferujq 5 klase fantomowq, a specjalnie
skonstruowany system optyczny pozwala na jednolitq dystrybucje $wiatta,
redukcje $wiatla fantomowego i stabilnoéé koloru.

Whkiady dostepne sq w 2 rozmiarach: 200 oraz 300 mm.

© © 0 O

Funkcja

, . e, Energo-  Niezawodnosé
$ciemniania

Centralne zrédio
oszczednosé

swiatla

ZALETY

© brak widocznych punktéw LED, bardzo réwnomierny strumiert
sygnatu - centralne zrédto $wiatta

© najwyzsza klasa fantomowa (klasa 5)

© najnizszy pobdr mocy i doskonata wydajnosé $wietlna

© cykl zycia > 5 lat

© sprawdzona technologia

© automatyczna kompensacija $wiatta w przypadku awarii diody

© dostepna funkcja $ciemniania

© 3 rodzaje soczewki: bezbarwna, dymiona oraz kolorowa

© 4 kolory éwiatta: czerwona, zéfta, zielona oraz biata dla
transportu publicznego

DODATKI

Jako element dodatkowy do wktadéw LED oferujemy

specjalne maski wykonane z poliweglanu, ktére tworzone sq
wedfug dowolnie przedstawionego przez klienta wzoru.
Umiejscowienie maski pomigdzy wewnetrzng, a zewnetrzng
soczewkq chroni jq przed wandalizmem i anomaliami pogodowymi.

NeOdS

@ instagram.com/grupazir
o facebook.com/grupazir

@ linkedin.com/company/grupa-zir

200

300

SZCZEGOLY TECHNICZNE

Parametry optyczne

EMC

Zakres temperaturowy
Stopien ochrony
Szczelnosé

Odpornosé na uderzenia
Materiat

Waga

Kabel

Wymiary
(tgcznie z soczewkq)

Spetniajgce wymagania normy EN 12368
oraz lokalne

Zgodnie z EN 50293

Klasa A, B, C (-40°C do +60°C)

Il klasa ochrony; zgodnie z EN 61140
Klasa IP 65; zgodnie z EN 60529
Klasa IR3; zgodnie z EN 60598-1
Poliweglan

100 mm: <0,25 kg
200 mm: <0,9 kg
300 mm: <1,5 kg

2x0,75mm%; 1 m

100 mm: @ 108 x 72 mm
200 mm: & 210 x 117 mm
300 mm: & 300 x 149 m

Przemysfowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 8525

B ¢ o

info@zir.com.pl

® www.grupazir.pl


https://www.linkedin.com/company/grupa-zir
https://www.instagram.com/grupazir/
https://www.facebook.com/grupazir

O..-ZIR

FUTURLEDG - 24V AC

The standard for highest optical performance

Whkiady LED charakteryzujq sie wysokg luminacjg zapewniajgcq
optymalng percepcije sygnatu, przy zachowaniu zwigkszonej zywotnosci
oraz gwaranciji kilkuletniej bezobstugowej eksploatacii.

Systemy optyczne FuturLED 6 oferujq 5 klase fantomowq, a specjalnie
skonstruowany system optyczny pozwala na jednolitq dystrybucje $wiatta,
redukcje $wiatla fantomowego i stabilnoéé koloru.

Whkiady dostepne sq w 2 rozmiarach: 200 oraz 300 mm.

© © 0 O

Funkcja

, . e, Energo-  Niezawodnosé
$ciemniania

Centralne zrédio
oszczednosé

swiatla

ZALETY

© brak widocznych punktéw LED, bardzo réwnomierny strumiert
sygnatu - centralne zrédto $wiatta

© najwyzsza klasa fantomowa (klasa 5)

© najnizszy pobdr mocy i doskonata wydajnosé $wietlna

© cykl zycia > 5 lat

© sprawdzona technologia

© automatyczna kompensacija $wiatta w przypadku awarii diody

© dostepna funkcja $ciemniania

© 3 rodzaje soczewki: bezbarwna, dymiona oraz kolorowa

© 4 kolory éwiatta: czerwona, zéfta, zielona oraz biata dla
transportu publicznego

DODATKI

Jako element dodatkowy do wktadéw LED oferujemy

specjalne maski wykonane z poliweglanu, ktére tworzone sq
wedfug dowolnie przedstawionego przez klienta wzoru.
Umiejscowienie maski pomigdzy wewnetrzng, a zewnetrzng
soczewkq chroni jq przed wandalizmem i anomaliami pogodowymi.

NeOdS

@ instagram.com/grupazir
o facebook.com/grupazir

@ linkedin.com/company/grupa-zir

200

300

SZCZEGOLY TECHNICZNE

Parametry optyczne

EMC

Zakres temperaturowy
Stopien ochrony
Szczelnosé

Odpornosé na uderzenia
Materiat

Waga

Kabel

Wymiary
(tgcznie z soczewkq)

Spetniajgce wymagania normy EN 12368
oraz lokalne

Zgodnie z EN 50293

Klasa A, B, C (-40°C do +60°C)

Il klasa ochrony; zgodnie z EN 61140
Klasa IP 65; zgodnie z EN 60529
Klasa IR3; zgodnie z EN 60598-1
Poliweglan

100 mm: <0,25 kg
200 mm: <0,9 kg
300 mm: <1,5 kg

2x0,75mm%; 1 m

100 mm: @ 108 x 72 mm
200 mm: & 210 x 117 mm
300 mm: & 300 x 149 m

Przemysfowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 8525

B ¢ o

info@zir.com.pl

® www.grupazir.pl


https://www.linkedin.com/company/grupa-zir
https://www.instagram.com/grupazir/
https://www.facebook.com/grupazir
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FUTURLEDG6 - 12V AC

The standard for highest optical performance

Whkiady LED charakteryzujq sie wysokg luminacjg zapewniajgcq
optymalng percepcije sygnatu, przy zachowaniu zwigkszonej zywotnosci
oraz gwaranciji kilkuletniej bezobstugowej eksploatacii.

Systemy optyczne FuturLED 6 oferujq 5 klase fantomowq, a specjalnie
skonstruowany system optyczny pozwala na jednolitq dystrybucje $wiatta,
redukcje $wiatla fantomowego i stabilnoéé koloru.

Whkiady dostepne sq w 3 rozmiarach: 100, 200 oraz 300 mm.

© © 0 O

Funkcja

, . e, Energo-  Niezawodnosé
$ciemniania

Centralne zrédto
oszczednosé

swiatla

ZALETY

© brak widocznych punktéw LED, bardzo réwnomierny strumiert
sygnatu - centralne zrédto $wiatta

© najwyzsza klasa fantomowa (klasa 5)

© najnizszy pobdr mocy i doskonata wydajnosé $wietlna

© cykl zycia > 5 lat

© sprawdzona technologia

© automatyczna kompensacija $wiatta w przypadku awarii diody

© dostepna funkcja $ciemniania

© 3 rodzaje soczewki: bezbarwna, dymiona oraz kolorowa

© 4 kolory éwiatta: czerwona, zéfta, zielona oraz biata dla
transportu publicznego

DODATKI

Jako element dodatkowy do wktadéw LED oferujemy

specjalne maski wykonane z poliweglanu, ktére tworzone sq
wedfug dowolnie przedstawionego przez klienta wzoru.
Umiejscowienie maski pomigdzy wewnetrzng, a zewnetrzng
soczewkq chroni jq przed wandalizmem i anomaliami pogodowymi.

NeOdS

@ instagram.com/grupazir
o facebook.com/grupazir

@ linkedin.com/company/grupa-zir
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SZCZEGOLY TECHNICZNE

Parametry optyczne

EMC

Zakres temperaturowy
Stopieri ochrony
Szczelnosé

Odpornosé na uderzenia

Materiat

Waga

Kabel

Wymiary
(tgcznie z soczewkq)

Spefniajgce wymagania normy EN 12368
oraz lokalne

Zgodnie z EN 50293

Klasa A, B, C (-40°C do +60°C)

Il klasa ochrony; zgodnie z EN 61140
Klasa IP 65; zgodnie z EN 60529
Klasa IR3; zgodnie z EN 60598-1
Poliweglan

100 mm: <0,25 kg
200 mm: <0,9 kg
300 mm: <1,5 kg

2x0,75 mmz; Tm

100 mm: @ 108 x 72 mm
200 mm: & 210 x 117 mm
300 mm: & 300 x 149 m

Przemysfowa 7, 41-902 Bytom
+48 32 387 8525

info@zir.com.pl

@ ®» ¢ o

www.grupazir.pl


https://www.linkedin.com/company/grupa-zir
https://www.instagram.com/grupazir/
https://www.facebook.com/grupazir

